








Załącznik 1a do siwz

Szczegółowy wykaz sprzętu:

Zestawy komputerowe
I. Zestaw komputerowy 62 szt.:
a)  Komputer stacjonarny 

b)  Monitor  LCD 24’ format obrazu panoramiczny

II. Laptopy 10 szt.:

a) Laptop


b) Licencja dostępowa Microsoft Windows Server CAL 20012 Government OPEN Device   

     CAL 10 szt. 
III.  Zestaw komputerowy 4 szt.:
a)  Komputer stacjonarny 

b)  Monitor  LCD 24’ format obrazu panoramiczny
IV. Drukarka A4 laserowa monochromatyczna 1 szt.
V. Urządzenie wielofunkcyjne A4 monochromatyczne
I. Zestaw komputerowy   - 62 szt.

 a) Komputer stacjonarny 62 szt.

Wymagania minimalne:

	Typ 
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

	Zastosowanie 
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, wyspecjalizowanych systemów wspomagających prace wydziałów/oddziałów, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej

	Wydajność obliczeniowa 
	Procesor  ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5520 punktów według średnich wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php      

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego

	Pamięć operacyjna 
	Pojemność: min. 8GB DDR4 możliwość rozbudowy do min. 32GB

	Grafika
	Grafika zintegrowana z procesorem, ze wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.4, OpenCL 1.2; Osiągająca w teście Average G3D Mark min. 1080 pkt według wyników ze strony www.videocardbenchmark.net  

	Parametry pamięci masowej
	Dysk twardy o pojemności min. 128GB,  wykonany w technologii SSD

	karta sieciowa  
	O przepustowości  10/100/1000 Mbit/s  w technologii Ethernet RJ 45, dopuszcza się zintegrowaną z płytą główną. Wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), 

	Karta dźwiękowa 
	Min. 24-bitowa Karta dźwiękowa, ośmio kanałowa, zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition

	interfejsy zewnętrzne
	Gniazda USB min. 6 portów. 

USB 3.0: minimum 2szt. z przodu obudowy, minimum 2  z tyłu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, kart PCIe itp.

Złącza:1 VGA, 1 HDMI, 1 RJ45, 1 line in, 1 line out 


	Certyfikaty i standardy
	- Certyfikat ISO9001, ISO 17025 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram,

- Certyfikat MTBF dla oferowanej linii biznesowej sprzętu z wynikiem min. 400 000 godzin (średni czas bezawaryjnej pracy w którym urządzenie może działać bez awarii), (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1 - Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

- Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 19 dB (załączyć raport głośności wystawiony  przez certyfikowane laboratorium badawcze)

	Obudowa
	Typu MiniTower w standardzie ATX, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzne [nie dopuszcza wnęk typu slim ], 2szt. 3,5 wewnęrzna, 

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 2 szt. dysku 3,5” z możliwością instalacji dysków 2,5”

Obudowa gdzie suma wymiarów obudowy nie powinna przekraczać 94cm, 

Zasilacz wewnętrzny o mocy nie mniejszej niż 350W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego o sprawności min.80%. Zasilacz spełniający  wymóg 80plus. Zasilacz w oferowanym komputerze musi znajdować się na stronie internetowej  http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx (do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie tego wymogu).

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien być zabezpieczony przez dedykowane śrubki w obudowie, ułatwiające jej otwarcie. 

Obudowa powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi posiadać wbudowany dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

-uszkodzenie lub brak pamięci RAM

-uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej

-uszkodzenie dysku twardego

-awarię BIOS’u

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji,

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

	Bezpieczeństwo
	(TPM) Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera 

	BIOS


	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

-Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

-wersji BIOS, 

-nr seryjnym komputera, 

-ilości pamięci RAM, 

-typie procesora, 

-pojemności zainstalowanego dysku twardego

-rodzajach napędów optycznych

-kontrolerze audio

-Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego

-Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

-BIOS ma być w pełni obsługiwany przez interfejs myszy i klawiatury oraz w pełni wykorzystywać dyski twarde większe niż 2.2TB

-Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

-Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

-Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

	Warunki gwarancji 


	Minimum 36 miesięcy od daty dostawy w miejscu instalacji komputera.

Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych.

W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego — wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis tub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.

Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Producenta potwierdzające,

że serwis będzie realizowany przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty).

Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą.

	Wsparcie techniczne 


	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	Zainstalowany i aktywowany system operacyjny  
	 OS: Legalny System operacyjny Windows  10 PRO PL 64 bit
- wymagana pełna zgodność oprogramowaniem napisanym dla systemów Windows  (klientem systemu POMOST Sygnity, Pomost  Standard,  PŁATNIK  itp.) 

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bezpłatnie) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW

-Pełna współpraca z usługą Active Directory 

-Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie

-Wbudowany system pomocy w języku polskim

-Niedopuszczalna jest licencja typu „Refurbished”

	Wymagania dodatkowe
	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, wyposażona w : 

-min. 1 złącze LAN RJ 45

-min. 1 wolne złącze PCI Express x16 Gen.3 

-min. 1 wolne złącze PCI Express x1 Gen.3    

-min. 2 złącza DDR4 z obsługą do 32GB pamięci RAM, 

-min. 4  złącza SATA  3.0;

-min. 1 złącze COM na płycie głównej do wyprowadzenia na zewnątrz obudowy

-min. 1 złącze LPT na płycie głównej do wyprowadzenia na zewnątrz obudowy

-Nagrywarka DVD +/-RW szybkość min. x24 wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt

-Dołączony nośnik ze sterownikami

-Klawiatura

-Mysz


b) Monitor  LCD 24” format obrazu panoramiczny 16:10 lub 16:9 -  62 szt. 
Wymagania minimalne:

	Rozdzielczość nominalna
	1920 x 1080

	Wielkość plamki [mm] 
	nie większa niż 0,276

	Czas odpowiedzi matrycy [ms] 
	nie większa niż 5

	Kontrast 
	nie gorszy niż 1000:1

	Jasność (luminancja)
	nie gorszy niż 250 cd/m2

	Kąt widzenia pion/poziom
	Nie gorszy niż 160/160

	Głośniki wbudowane lub dołączane do monitora
	Tak

	wbudowany zasilacz
	Tak

	Sygnał wejściowy (złącza)
	D-Sub (VGA), DVI-D

	Certyfikat
	CE, Energy Star 6.0, WHQL – dokumenty załączyć do oferty

	Gwarancja Producenta
	Minimum 36 miesięcy. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.


II. Zestaw 
 a) laptop – 10szt.
Wymagania minimalne:

	Typ 
	Komputer przenośny

	Zastosowanie 
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, wyspecjalizowanych systemów wspomagających prace wydziałów/oddziałów, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej

	Ekran
	Ekran o przekątnej minimum 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080pikseli) Matryca antyodblaskowa z podświetlaniem LED. Kontrast minimum 300:1.

	Wydajność obliczeniowa 
	Procesor  ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4030 punktów według średnich wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php      

Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający wydajność zastosowanego procesora, niezależnie od konfiguracji.

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych wszystkich wymaganych testów Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego

	Pamięć operacyjna 
	8GB DDR4 2133 MHz w jednym module SO-DIMM z możliwością rozbudowy do min. 16GB. Jeden bank pamięci musi pozostać wolny do dalszej rozbudowy.

	Wydajność grafiki 
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej 1,7GB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12 Osiągająca w teście Average G3D Mark min. 840 pkt według wyników ze strony www.videocardbenchmark.net

	Parametry pamięci masowej
	Minimum 128GB SSD SATA 3 

	karta sieciowa  
	O minimalnej przepustowości  10/100/1000 Mbit/s z funkcją Wake-on-LAN

	Karta dźwiękowa 
	zintegrowana w standardzie High Definition

	Bateria i zasilanie
	Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin .

Zasilacz o mocy min. 65W

2 lata gwarancji na baterię.

	Waga i wymiary
	Waga max 2,3 kg z baterią

	Obudowa
	Szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu. 

Obudowa wyposażona w diody informujące użytkownika o:

- włączonym lub wyłączonym module Wi-fi.

- aktywności dysku twardego

- ładowaniu oraz naładowaniu baterii (2 niezaleźne kolory)

- włączonym urządzeniu

- aktywności włączonej kamery 

	Certyfikaty


	- Certyfikat ISO9001, ISO14001, ISO17025 dla sprzętu (należy załączyć do oferty)

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

- Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

- Certyfikat EnergyStar 6.1 – komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz z lub załączyć -do oferty certyfikat potwierdzający spełnienie wyżej opisanej normy
-Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 19db ( załączyć raport badawczy wystawiony przez niezależne, certyfikowane laboratorium badawcze )

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/-RW 

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Czujnik spadania zwiększający ochronę dysków twardych działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 

Czytnik linii papilarnych 

Złącze typu Kensington Lock 

	Mysz optyczna z rolką
	Kompatybilna, w kolorystyce zgodnej z jednostką centralną komputera + podkładka pod mysz

	Patch cord
	fabryczny kabel sieciowy 5m 

	Listwa zasilająca
	Przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem, 3m  (z automatycznym bezpiecznikiem)

	Obudowa, 


	Czarna lub czarno-szara, stojąca, z poziomym mocowaniem napędu optycznego, zasilacz z zabezpieczeniem przeciwzakłóceniowym i przeciwprzepięciowym.

	Warunki gwarancji 


	36 miesięcy gwarancji producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

W przypadku uszkodzenia dysku twardego, dysk pozostaje u Zamawiającego.

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta

Możliwość zgłoszenia serwisowego w trybie 24/7 w języku polskim.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta notebooka realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta nazwy platformy notebooka

Możliwość konsultacja poprzez infolinię w sprawie instalacji systemu operacyjnego oraz dołączonego oprogramowania,

Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej poprzez infolinię na podstawie podanego numeru seryjnego

	Wsparcie techniczne 


	Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie

identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta

stronie internetowej — należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji).

	Zainstalowany i aktywowany system operacyjny  
	Windows 10 Pro 64 bit – dostępne sterowniki do Win10Pro oraz do Win7Pro

Dołączony zewnętrzny nośnik Recovery w postaci płyty (płyt) DVD umożliwiający w przypadku awarii dysku twardego ponowną instalację zainstalowanego systemu operacyjnego oraz nośnik zawierający sterowniki wszystkich zainstalowanych urządzeń

Ponowna instalacja systemu operacyjnego przez Zamawiającego nie będzie wymagała  konieczności aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft – konieczna implementacja certyfikatu w BIOS potwierdzający legalność oprogramowania.

	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza :

1x 15-pin VGA

1x HDMI ver. 1.4

1x RJ-45 (10/100/1000) z funkcją Wake-on-LAN (WOL) umożliwia włączenie komputera za pomocą prostego komunikatu sieciowego

3x USB 3.0

1x USB 2.0 

(możliwość ładowania urządzeń zewnętrznych poprzez port USB, nawet gdy notebook jest wyłączony i jest w trybie hibernacji/uśpienia)

czytnik kart multimedialny 4in1 wspierający karty SD 4.0

złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe (dopuszczone współdzielone tzw. combo)

moduł bluetooth 

Karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 a/b/g/n 2x2 w standardzie AC 


b) Licencja dostępowa Microsoft Windows Server CAL 20012 Government OPEN Device   

     CAL 10 szt. (na urządzenie)
III. Zestaw komputerowy   - 4 szt.

 a) Komputer stacjonarny 4 szt.

	Parametr
	Wymagania minimalne:

	Typ 
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

	Zastosowanie 
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, wyspecjalizowanych systemów wspomagających prace wydziałów/oddziałów, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej

	Wydajność obliczeniowa 
	Procesor  ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5520 punktów według średnich wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php      

	Pamięć operacyjna 
	Pojemność: min. 8GB

	Grafika
	Dopuszczalna karta grafiki zintegrowana z płytą główną

	Parametry pamięci masowej
	Dysk twardy o pojemności min. 128GB,  wykonany w technologii SSD

	karta sieciowa  
	O przepustowości  10/100/1000 Mbit/s  w technologii Ethernet RJ 45, dopuszcza się zintegrowaną z płytą główną. 

	Karta dźwiękowa 
	Karta dźwiękowa, zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition

	interfejsy zewnętrzne
	Gniazda USB min. 6 portów, w tym USB 3.0: minimum 2 szt.

Min. 2 gniazda USB z przodu obudowy. 

Złącza:1 VGA, 1 HDMI, 1 RJ45, 1 line in, 1 line out 

	Certyfikaty i standardy
	- Certyfikat ISO9001, ISO 17025 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty  dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
- Certyfikat MTBF dla oferowanej linii biznesowej sprzętu z wynikiem min. 400 000 godzin (średni czas bezawaryjnej pracy w którym urządzenie może działać bez awarii) (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.

	Obudowa
	Typu MiniTower 

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

	Bezpieczeństwo
	(TPM) Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera 

	BIOS


	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

-Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

-wersji BIOS, 

-nr seryjnym komputera, 

-ilości pamięci RAM, 

-typie procesora, 

-pojemności zainstalowanego dysku twardego

-rodzajach napędów optycznych

-kontrolerze audio

-Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego

-Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

-BIOS ma być w pełni obsługiwany przez interfejs myszy i klawiatury oraz w pełni wykorzystywać dyski twarde większe niż 2.2TB

-Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

-Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

-Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

	Warunki gwarancji 


	Minimum 36 miesięcy od daty dostawy w miejscu instalacji komputera.

Usunięcie awarii - następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 — 16.00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o niegorszych parametrach technicznych.

W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u Zamawiającego — wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis tub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.

Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Producenta potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty).

Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą.

	Wsparcie techniczne 


	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link do tej strony.

	Zainstalowany i aktywowany system operacyjny  
	 OS: Legalny System operacyjny Windows  10 PRO PL 64 bit

- wymagana pełna zgodność z oprogramowaniem napisanym dla systemów Windows  (klientem systemu POMOST Sygnity, Pomost  Standard,  PŁATNIK  itp.) 

- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bezpłatnie) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW

- Pełna współpraca z usługą Active Directory 

- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie

- Wbudowany system pomocy w języku polskim

- Niedopuszczalna jest licencja typu „Refurbished”

	Wymagania dodatkowe
	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, wyposażona w : 

- min. 1 złącze LAN RJ 45

- min. 1 wolne złącze PCI Express x16 Gen.3 

- min. 1 wolne złącze PCI Express x1 Gen.3    

- min. 2 złącza DDR4 z obsługą do 32GB pamięci RAM, 

- min. 4  złącza SATA  3.0;

- min. 1 złącze COM na płycie głównej do wyprowadzenia na zewnątrz obudowy

- min. 1 złącze LPT na płycie głównej do wyprowadzenia na zewnątrz obudowy

- Nagrywarka DVD +/-RW szybkość min. x24 wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt

-Dołączony nośnik ze sterownikami

-Klawiatura

-Mysz


b) Monitor  LCD 24’’ format obrazu panoramiczny 16:10 lub 16:9 -  4 szt. 
	Parametr
	Wymagania minimalne:

	Rozdzielczość nominalna
	1920 x 1080

	Wielkość plamki [mm] 
	nie większa niż 0,276

	Czas odpowiedzi matrycy [ms] 
	nie większa niż 5

	Kontrast 
	nie gorszy niż 1000:1

	Jasność (luminancja)
	nie gorszy niż 250 cd/m2

	Kąt widzenia pion/poziom
	Nie gorszy niż 160/160

	Głośniki wbudowane lub dołączane do monitora
	Tak

	wbudowany zasilacz
	Tak

	Sygnał wejściowy (złącza)
	D-Sub (VGA), DVI-D / HDMI

	Certyfikat
	CE, Energy Star 6.0, WHQL – dokumenty załączyć do oferty

	Gwarancja Producenta
	Minimum 36 miesięcy. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające należy dołączyć do oferty.


IV. Urządzenie

 Drukarka laserowa monochromatyczna szt. 1

	Parametr
	Wymagania minimalne

	Technologia druku 
	Laserowa 

	Rodzaj druku 
	Monochromatyczny 

	Rozdzielczość 
	1200 x 1200 dpi 

	Format wydruku 
	A4 

	Prędkość druku 
	Min 33 strony na minutę 

	Czas wydruku pierwszej strony 
	Maksymalnie 9 sekund 

	Obciążalność miesięczna 
	3000 stron A4 w miesiącu. 

	Pamięć RAM zainstalowana 
	Tak

	Emulacje 
	PCL 6, PCL 5e, PostScript3 

	Interfejsy 
	USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT 

	Obsługiwane systemy operacyjne 
	Windows 7/8/10 

	Podajniki papieru 
	1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 250 arkuszy A4, podajnik ręczny na min. 50 arkuszy

	Wydruk dwustronny 
	Automatyczny 

	Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). 
	Drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na min. 2 000 wydruków. 



	Materiały eksploatacyjne 
	Tonery i bębny muszą być nowe wyprodukowane przez producenta oferowanych drukarek. 

	Gwarancja 
	Min 36 miesięcy 

	Oświadczenie 
	Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem 


V.  Urządzenie wielofunkcyjne A4 monochromatyczne
	Parametr
	Wymagania minimalne

	Pamięć RAM zainstalowana 
	Tak 

	Technologia druku 
	Laserowa 

	Rodzaj druku 
	Monochromatyczny 

	Rozdzielczość 
	Min. 600 dpi 

	Format wydruku
	A4

	Szybkość kopiowania
	20  str./min

	Format kopiowania
	A6 – A4

	Czas wydruku pierwszej strony
	Mniej niż 7,5 sek.

	Powiększanie i pomniejszanie
	od 50% do 200%

	Podajniki papieru 
	1 podajnik w formie zamkniętej kasety na minimum 250 arkuszy A4, podajnik ręczny na min. 100 arkuszy

	Wydruk dwustronny 
	Automatyczny 

	Skanowanie
	Moduł kolorowego skanera sieciowego (skanowanie do folderu i do e-mail)



	Faks
	Tak

	Wydajność miesięczna
	10 000 kopii / wydruków

	Emulacje
	PCL 6, PCL 5e, PostScript3 

	Obsługiwane systemy operacyjne 
	Windows 7/8/10 

	Interfejsy 
	USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT 

	Materiały eksploatacyjne 
	Tonery i bębny muszą być nowe wyprodukowane przez producenta oferowanych drukarek. 

	Gwarancja 
	Min 36 miesięcy 

	Oświadczenie 
	Oświadczenie producenta oferowanego sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem 




